
KlinoSorb (prírodný hlinitokremičitan) je univerzálny sorpčný prostriedok (sorpčná 

drvina), špeciálne aktivovaný za účelom vysokej sorpčnej schopnosti a 

univerzálnosti. Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam sa používa ako sorpčná drť 

pre ekologické a priemyselné havárie, ako aj na preventívne účely pre všetky oblasti, 

ktoré riešia riadené odpadové hospodárstvo aj  s  použitím  sorbentov.
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·  nehor¾avý

·  jednoduchá manipulácia a aplikácia

·  nízke obstarávacie náklady

KlinoSorb

Vlastnosti:

·  vysoká sorpèná schopnos�

·  efektívne pohlcovanie neèistôt a zápachu

·  okam�itá sorpcia kvapalných neèistôt

·  maximálna chemická stabilita

·  100% ekologický produkt

·  bezpeèný pre pôdu, rastliny a zvieratá

·  vhodný pre v�etky typy povrchov � vozovky, 

  betón, asfalt, zámková dla�ba 

 
 







Sorpèná drvina je vhodná na pou�itie v priemysle, v domácnosti, pri likvidácii ropných havárií, 

v po¾nohospodárstve, v lesníctve, pri úniku takmer v�etkých druhov chemických látok. 

KlinoSorb má maximálnu chemickú stabilitu a schopnos� udr�iava� sorbované látky. Sorpèná 

dr� pohlcuje okrem látok v kvapalnom skupenstve aj pachy. Je to sorbent s nepriamym 

bakteriostatickým a fungistatickým úèinkom (zni�ovaním koncentrácie vody v prostredí 

obmedzuje metabolickú aktivitu vrátane rozmno�ovania mikroorganizmov). KlinoSorb � 

prírodná sorpèná drvina poskytuje extrémne ve¾kú plochu minerálu na adsorpciu 
2zneèis�ujúcich látok (100 kg KlinoSorbu má vonkaj�iu plochu cez 3 milióny m  a vnútornú 

2plochu 60 miliónov m ).

Návod na pou�itie a likvidáciu

Sorbèná dr� Klinosorb je urèená na zachytávanie a zber agresívnych kvapalín - kyseliny, 

liehy, rozpú��adlá a ich roztokov z pevných povrchov.

Postup pri likvidácii úniku nebezpeèných kvapalín

· pri likvidácii pou�ívajte ochranné prostriedky v závislosti na druhu a charaktere uniknutej 

  kvapaliny

· nasypte materiál na hladinu kvapaliny a nechajte pôsobi�. Kvapalina sa rýchlo nasaje             

  do jednotlivých èastíc drte a� do úplného nasýtenia sorpènej kapacity (tmavozelené 

  zafarbenie  èastíc  drte)

· sorpciu urýchlite prehrabávaním sorpènej drte vhodným náradím (lopata, hrable a pod.)

· vymeòte dr� v prípade úplného nasiaknutia sorpènej drte uniknutou kvapalinou. Po 

  nasýtení sorpènej kapacity odstráòte pou�itú dr� pou�itím vhodného náradia (lopata, 

  vedro a pod.), vlo�te do pripraveného obalu na nebezpeèné látky

· likvidácia be�ným spôsobom pod¾a povahy sorbovanej látky. Likvidáciu pou�itého 

  materiálu vykonajte v súlade s platnými smernicami

Likvidácia prebieha be�ným spôsobom pod¾a povahy sorbovanej látky. Likvidáciu 
pou�itého materiálu vykonajte v súlade s platnými smernicami.

KlinoSorb je sorpèná dr� na báze prírodného zeolitu.
Ide o 100% ekologický produkt, ktorý je bezpeèný
pre pôdu, vodu, rastliny i zvieratá. Prírodný zeolit
doká�e na svoj povrch a do svojej vnútornej �truktúry
sorbova� molekuly a ióny rôznych látok, prièom nemení
svoj objem ani �truktúru. Celkový objem vnútorných
dutín je 24 a� 32 %. 
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Vyu�itie

Bezpeèný k �ivotnému prostrediu

KlinoSorb

 
 











KlinoSorb

        

Symbol         
nebezpečnosti 
 
žieravina
ž ieravina    
žieravina  
žieravina  
žieravina, vysoko toxická
žieravina   
žieravina           

 
žieravina    
žieravina     
žieravina      
                     
toxický    
 
 
vysoko horľavý 
toxický              
zdraviu škodlivý    
zdraviu škodlivý     
žieravý, horľavý       
zdraviu škodlivý, horľavý
t  oxický, žieravý, horľavý 
horľavý                   
zdraviu škodlivý      
zdraviu škodlivý        
zdraviu škodlivý   
toxický              

 
   
 
 
   
 
 

 
žieravina      
žieravina         
žieravý, horľavý   

 
 
zdraviu škodlivý   
toxický, horľavý      
horľavý    

KlinoSorb      
0,5-1 mm

 
áno
á no
áno
áno
nie
áno 
áno

 
áno 
áno  
áno  
áno   
áno   

 
 

áno  
áno  
áno  
áno  
áno   
áno   
á  no  
áno  
áno 
áno   
áno  
áno  

 
á  no   
áno  
áno  
á  no  
nie  
áno   

 
áno  
A   

áno 

 
áno          
áno 
áno      
áno    

KlinoSorb Plus
0 – 0,2 mm

 
áno
á no
áno
áno
nie
áno
áno

 
áno        
áno       
áno   
áno   
á no

 
 

áno
á no 
áno 
á no
áno
áno
á   no
áno
áno
áno
áno
áno

 
á  no
áno
áno
á  no
nie
á no

 
á no   
A  

áno

 
á no            
á no
á no     
áno   

Poznámky: áno – vhodné, A – vhodné s výhradami, nie – nevhodné

Klinosorb nie je vhodný k sorbčnej aplikácii pre HF (kyselina fluorovodíková) a H O  (peroxid 2 2

vodíka). Klinosorb nie je vhodný k sorpcii látok z vodnej hladiny.
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Chemický 
vzorec
 
SO   4

H Cl    
HNO     3

H PO   3 4 

HF   
C H O    2 4 2

CH O  2 2

 
NaOH      
NH          3

KOH      
Na CO      2 3

C H N  6 7

 
 
C H O   3 6

CCl4  
CHCl   3

C H O    6 10

C H N   4 11

C H O   4 10

CH O  2

C H    6 14

CH Cl   2 2  

 
C H     7 8

C HCl     2 3 

 
   
 
 
   
 
 

 
NaClO   
H O   2 2

HClO   4

 
 
C H O    2 6 2

CH O     4

C H O     2 6

Kvapalina                                              
                                                                           
KYSELINY
Kyselina sírová (min. 96 %)  
Kyselina chlorovodíková (min. 35%)
Kyselina dusičná (65%)                     
Kyselina fosforečná (85%)                
Kys. fluorovodíková (38-40%)  
Kyselina octová (99%)    
Kyselina mravčia (89-91%)     

ZÁSADY
Hydroxid sodný (16% roztok)    
Amoniak (25-27%)               
Hydroxid draselný (16% roztok) 
Uhličitan sodný (20% roztok)  
Anilín (99%)               
 
ROZPÚŠŤADLÁ
Acetón                 
Tetrachlór metán (99%)  
Chloroform    
Cyklohexanón     
Dietylamín          
Dietyléter      
Formaldehyd   
n-Hexán               
Metylénchlorid
Terpentín   
Toulén   
Trychlóretylén   

OLEJE A PALIVÁ
Transformátorový olej   
Hydraulický olej OH – HM 46     
Minerálny olej (olej ANISI)   
Motorový olej M8 AD   
Nafta na vode   
Nafta      

OXIDANTY
Chlornan sodný          
Peroxid vodíka (30%)        
Kyselina chloristá (min. 70%) 

BEŽNÉ KVAPALINY
Krv              
Etylénglykol      
Metanol (99,5%)     
Etanol (96%)    

TABUĽKA ÚČINNOSTI KLINOSORBU/ KLINOSORBU PLUS

 
 









KlinoSorb

KONTAKTY: 

      

  

KlinoSorb   -  0,5 - 1 mm KlinoSorb Plus   -  0 - 0,2 mm

Balenie

20 kg vedro | 25 kg vrece | 1 000 kg big bag | silo / kipp – voľne ložený

Doporučené frakcie   

Upozornenie

V prípade zachytenia horľavých kvapalín so vznikom horľavých výparov je potrebné použiť 
náradie, ktoré nespôsobí vznietenie kvapaliny. Vzhľadom k rôznym podmienkam 
jednotlivých prípadov použitia mimo kontrolu dodávateľa, nepreberá dodávateľ žiadne 
záruky, povinnosti a zodpovednosť v spojení s používaním tu uvedených informácií.

Chemická odolnosť

KLINOSORB je odolný voči vode, riedeným vodným roztokom anorganických solí, 
alkáliám a kyselinám (okrem HF), organickým a ropným látkam.
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EP Slovakia s.r.o. 
Marek Murányi
muranyi@ecoproducts.sk
Mobil:  +421  905 355 714  

mailto:cseteova.andrea@zeocem.sk











